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réle des joints et enduits

enduire ou rejointoyer:

Sur une facade, les
joints et enduits
remplissent a la fois un
role de protection et de
décoration.

L'examen de la
magonnerie et des
appareils de parement
dicte la nécessité ou non
d'enduire.

Régle de base : plus
l'appareil est irrégulier,
plus la facade demande
a recevoir un enduit
couvrant.
L'observation des
pierres d'encadrement
et des chaines d'angle
permet de confirmer
que la fagade a été
congue, dés 'origine,

pour étre enduite.

enduit ou pierre apparente?

Les différents types
d’appareil appellent des

traitements approprieés :

aarellreg‘uhrs

= restauration des_joints

appareil
irréguliers/assisé
= enduit a pierres vues

ou enduit couvrant

appareil non assisé

= enduit couvrant

chaines d’angles

et pierres d’encadrement

Pierre d'angle en saillie
de l'ordre de 10 2

15 mm pour que le
corps d'enduit arrive a

fleur.

Les harpes des pierres

d’encadrement
affleurent au nu des
pierres de magonnerie
et présentent une saillie
dont le role est d'arréter

I'enduit.

les joints

Les appareils de
parement régulier,
constitués de pierre de
taille non poreuses,
résistantes et bien
assisées, peuvent étre
maintenus apparents
avec des joints refaits a
la chaux colorée avec des
sables locaux. Ce type de
traitement ne convient
généralement pas aux
murs construits avant la
fin du x1X" siecle congus

pour étre enduits.

Jumineuses fagades

du pays des Pierres Dorées

fiche technique

joints, enduits, badigeons et eaux fortes
a la chaux naturelle :
une question de proportion

Une fois proscrit le recours au ciment arti-
ficiel au profit de la chaux naturelle mélan-
gée aux sables locaux, il est utile de se
remémorer les dosages a effectuer selon le
traitement choisi pour réaliser la fagade.
Cles dosages varient selon qu’on utilise de la
chaux hydraulique ou de la chaux aérienne.
La coloration des mortiers de rejointoie-
ment, comme celle des enduits, est assurée
par les sables de carriére qui ont une teinte
identique & celle des pierres. Quant aux
sables de la Saéne, ils donnent d’abord un
aspect plus gris mais, par oxydation, pren-

dront avec le temps une tonalité dorée.

mortier de rejointoiement
(en 2 couches si "épaisseur a mettre en ceuvre
est supérieure a 20 mm)

badigeons
ou
eaux fortes ?

Un lait de chaux s’obtient en mélangeant
d’abord I’eau et la chaux auxquelles on
ajoute les pigments et adjuvdlnts, avant de
diluer encore si nécessaire.

Dans le cas d'un badigeon (qui intervient
en « bouche-pore »comme une couche
d’'usure), on cherchera I'aspect masquant
d'une couleur peu vive.

On réservera les couleurs vives de 1'eau
forte pour les effets de décoration (enca-
drements de baie, cordons, corniches ou
modénatures en trompe 1’ ceil.. .

Pour éviter les différences de teintes dans
le cas de grandes surfaces a réaliser, on
prépare pour 'ensemble et on met les
adjuvants par parties.

Dans tous les cas, 'application se fera a la
brosse.

composition

proportions en seaux badigeon ' eau forte
chaux  chaux sable épaisseur  chaux 1 1
aérienne hydraulique (mm) eau 233 426
naturelle
1ére couche 1 1 5 15220
2é&me couche 2 1 7a9 4al0
enduits consommation par mz2 par couche
proportions en seaux eau chaux
chaux  chaux sable  épaisseur badigeon 0,6 0,2 100 160
aérienne hydraulique (mm) eau forte 0,5 o1 50 8o
naturelle
corps d’enduit 1 1 5 15 a 25

finition

2 1 7a9 4a10




duits préts a I'emploi

mise en ceuvre traditionnelle ?

enduit au mortier
haux s'effectue
litionnellement en
sieurs temps. On
cede d’abord a une
che d’accrochage
gobetis) destinée a
icher les trous et les
its. Puis on applique
- couche

anchéité. Clest le
ps d'enduit. Il est
buvert par une

che de finition

ssée ou talochée qui
en général protégée
un badigeon au lait
‘haux.

mise en ceuvre des
luits avec de la chaux

urelle préts a

aploi est plus simple.

s, exempts de

ange avec le sable
i, leur rendu final
plus uniforme, plus

ndustriel ». Plus
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badigeons

au lait de chaux

Appliqué ala brosse en
protection de la couche
de finition, le badigeon
au lait de chaux
intervient comme une
couche d'usure qui
nécessite une réfection
périodique mais bon
marché. Mélange d’eau,
de chaux et de
pigments, il permet de
valoriser les couleurs
(de I'ocre jaune a 'ocre
rouge dans le pays des
Pierres Dorées) et de
réaliser des
modénatures en trompe
I'ceil : encadrement de
baies, cordons,

corniches, chaines

d’angles a bossage...

enduits

a pierres vues

Proche de I'enduit
couvrant traditionnel
mais sans couche de
finition, I'enduit a

« pierres vues » protége
en laissant délicatement
affleurer quelques
pierres. Restituant
I'usure naturelle du
temps, il convient aux
batiments présentant
des facades de grande
surface dont on ignore
la finition, ainsi qu’aux
murs de cléture de
grande longueur et aux
batiments ou parties,
adossés a des facades aux

enduits érodés.

modification des percements

La réutilisation d'un
batiment ancien
necessite parfois le
percement de nouvelles
baies. De leur juste
insertion dépend
I'équilibre final de la
facade.

La nouvelle
composition devra
prendre en compte le
rythme et la répartition
des baies existantes,
ainsi que leurs formes et
dimensions.

Les fagades du XIX" siécle
sont rythmeées par des
travées réguliéres

d’ouvertures.
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facades remaniées

L'histoire d'une facade
est parfois jalonnée par
des modifications
successives. Lorsque la
disposition et la
proportion des
ouvertures ont été
remaniées et que les
anciensjambages et
appuis ont été laissés
dans le mur, il est

possible qu'un enduit

soit necessaire pour des

raisons de protection
aussi bien que pour les

motifs esthétiques.

menuiseries, fenétres et petits bois

Le traitement des
ouvertures et de leurs
menuiseries jouent un
réle déterminant dans
I'aspect final d'une

facade.

La proportion des
carreaux doit étre fidele
ala forme du
percement et a son
époque de référence.
Les volets extérieurs,
dont 'usage s'est
généralisé au XIX® siecle,
sont a double lambris,
technique couramment
utilisée pour la
fabrication des portes.
Plus récents (fin XIXe),
les volets

« persiennés » sont
plus rares, moins
efficaces contre
I'effraction, done
réserves aux etages.

(croquis).

Les menuiseries doivent
étre peintes dans un
souci de protection et
pour préserver
I'identité colorée des
villages.

La peinture de
protection sera choisie
de préférence parmi
une variété de gris
légérement coloré ou

une couleur sombre.

Pour I'étanchéité autant
que pour des raisons
d'aspect, les
menuiseries doivent
étre positionnées dans

les feuillures prévues a

cet effet. (croquis).

11 est tout a fait possible
d'intégrer des double
vitrages isolants sur une
fenétre présentant des
profils bois a

I'ancienne.

débord de toits

Les forjets anciens
présentaient un débord
important (supérieur‘ a
0,60 m) afin de
protéger efficacement
les murs des
intempeéries.

Les forjets neufs
peuvent étre peints ou

lacuréde votvir Brotéver le




regarder
pour comprendre

Reéussir la restauration d’une fagade ne s’'improvise pas et nécessite un

du détail a la vue d’ensemble: suivre le lien

diagnostic préalable.L’exercice consiste 2 mettre en ceuvre la solution

adaptée qui garantira, d'une part, la bonne conservation du batiment et

de son caractére, et, d’autre part, la continuité du lien visuel qui donne a

voir au promeneur, la qualité architecturale, historique et paysagére d'un

ensemble construit, ¢’est-a-dire une part importante de I’identité du pays

des Pierres Dorées. Avant d’engager cette opération cotiiteuse et

irréversible quant a son impact, il est donc nécessaire de procéder 2 une

La nature
et "implantation

du batiment:

La rénovation
d'une fagade

ne peut s’envisager
sans prendre en
considération son
environnement
proche, son réle
dans I'espace
public, ainsi que
la nature méme
du batiment
auquel elle

appartient.

Dans les villages, les
habitations et les
commerces, suivant leur
réle de représentation,
présentent tout ou partie
de leurs fagades enduites
et badigeonnées de méme
que les commerces.

Pour les ensembles
d'exploitation agricole,

le corps d'habitation doit
étre traité en fonction
du type de magonnerie.
11 était souvent protégé
par un enduit de chaux
couvrant, tandis

que les communs
recevaient un enduit a

« pierres vues .

Les maisons de ville ou
de village aux facades
donnant sur I'espace
public font I'objet d'un
grand soin.

Lorsqu’elles constituent
un batiment isolé,
toutes les facades
regoivent un traitement
identique. Méme si
I'une d'entre elles est
privilégiée dans son
exposition, ses angles de
vue, dans sa
composition symétrique
ou parce qu'elle
comporte l'acces, toutes
jouent un role de limite

de 'espace public.

reconnaissance approfondie des

murs et de leur voisinage et

d’apprivoiser quelques notions

relatives aux matériaux et aux

techniques. Autant d’éléments

qui permettront d’effectuer une

remise en état technique et

esthétique pertinente des vieux

murs.

En bande continue, les
facades sur rue se
distinguent tout en
formant un ensemble.
Traitées de facon
analogue (enduits
badjgeonnés), chacune
d'elle est pourtant
identifiable grace a la
variété des teintes. La
similitude de composition
des percements contribue
al’homogénéité de
I’'ensemble. Pour autant,
la « peau » de chaque
ténement immobilier
exprime le caractére
propre de la maison grace

i la variété des couleurs et

des matiéres employées.

En retour d'angle, les
deux fagades se
présentent souvent de
maniére identique.
Cette unité de
traitement caractérise
I'édifice en le
distinguant de la maison
voisine.

Sa « personnalité »
tient, ici encore, aux
couleurs et matiéres de

s5a peau.
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